3M e
Ruban conducteur Has e
Scotch® 1181

Ruban cuivre avec adhésif acrylique conducteur

Description et application :

Le ruban conducteur Scotch® 1181 est constitué d’ un support métallique lisse en cuivre. Le contact électrique avec la surface
d’ application est assuré par un adhésif conducteur de construction unique.

Cet adhésif contient des particules conductrices qui permettent d’ obtenir des points de contact de résistance entre le
support de cuivre et le substrat sur lequel est appliqué le ruban.

Ruban cuivre de blindage de classe F (155 °C), simple face, disponible en rouleaux de 16,50 métres et livré sur intercalaire
pour en faciliter le déroulement et |la découpe.

« Pour toutes les applications nécessitant un contact électrique au point par point, et tout particulierement le blindage contre
les interférences électromagnétiques (EMI), lamise alaterre et le drainage des charges él ectrostati ques.

* L’une des applications les plus communes est |e blindage des connecteurs et des cébles.

Sa bonne soudabilité est un des aspects les plus spécifiques de ce produit.

« |déal pour les prototypes et pour localiser les pannes, il est excellent pour toutes mise alaterre et connexions.
« Conception, tests, controle qualité et dépannage des appareillages électroniques.

Propriétes (valeurs typiques) *:

Essais Unités Valeur M éthodes d’ essais
Epaisseur totale mm 0,07 CEl 60454-2
Epaisseur du support mm 0,04 CEIl 60454-2
Contrainte alarupture N/10 mm 38 CEIl 60454-2
Adhésion sur acier N/10 mm 44 CEIl 60454-2
Résistance atravers |’ adhésif Ohm 0,005 MIL STD 202F**
Résistance ala moisissure - inerte MIL STD 810 A
Dégazage :

perte de masse totale : % 0,183 ASTM EB595-84
partie volatile condensée : % 0,035 ASTM E595-84

* les valeurs présentées dans ce tableau sont des val eurs moyennes obtenues a partir de nombreuses mesures et ne sont pas
prévues pour étre utilisées comme spécification. En cas de besoin, une spécification produit sera disponible sur demande.

** méthode 307 maintenue a 3,4 N/cnt

Spécifications :
UL510, non propagateur delaflamme, dossier E17385, guide OANZ2,

Conditions et durées de stockage recommandées

Humiditérelative: 25a75 %
Température: 10a35°C
2 ans maximum a partir de ladate de fabrication.

Note importante:
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A . applications trés diverses.
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