FICHE TECHNIQUE 4 janvier 2023 (Révision du 25 juillet 2022)

SIGMAZINC™ 68 GP

DESCRIPTION

Primaire époxy polyamine riche en zinc, bi-composants, a haut extrait sec

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

¢ Primaire de nombreux systemes de peinture exposés a des environnements agressifs

e Excellentes propriétés anti-corrosion

e Séchage rapide, recouvrable trés rapidement

e Conforme aux exigences de composition de I'1SO 12944-5

e Adapté pour une utilisation dans les environnements offshore et onshore selon ISO 12944-2 suivant les classes de
corrosivité C5 et CX (offshore)

¢ Répond ala NORSOK M-501rév. 6, Systeme 1

COULEUR ET NIVEAU DE BRILLANCE

e QGris, gris rougeéatre
e Mat

CARACTERISTIQUES A 20°C (68°F)

Informations sur le mélange

Nombre de composants Deux

Densité 2,4 kg/I (20,0 Ib/US gal)

Extrait sec en volume 68 + 2%

COV (livré) Directive 2010/75/EU, SED: max. 130,0 g/kg

max. 310,0 g/l (approx. 2,6 Ib/US gal)

Epaisseur recommandée du film sec 50-150 um (2,0 - 6,0 mils) selon le systeme

Rendement théorique 13,6 m?/I pour 50 pm (545 ft*/US gal pour 2,0 mils)

[Select correct formula] [Select correct formula] [Select correct formula]
Sec au toucher 20 minutes
Délai de recouvrement Minimum: 1,5 heures

Consulter le tableau des délais de recouvrement

Réticulation compléte 7 jours

Date Limite d'Utilisation Optimale Base : minimum 24 mois si stockée dans un endroit frais et sec
Durcisseur: minimum 24 mois si stocké dans un endroit frais et sec

Note: Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Temps de séchage

ETAT ET TEMPERATURE DU SUPPORT RECOMMANDES

Préparation de surface
e Acier: décapage par projection d'abrasif au degré de soin Sa2/2 ISO (SSPC SP-10), profil de rugosité 40 - 70um (1.6 - 2.8
mils)
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SIGMAZINC™ 68 GP

Température du support
e Substrate temperature during application should be at least 0°C (32°F)
e Latempérature du support pendant I'application et le séchage doit étre supérieure de 3°C (5°F) au point de rosée

MODE D'EMPLOI

Rapport de mélange en volume : base 90% - durcisseur 10%

e Latempérature de la peinture doit étre de préférence supérieure a 15°C (59°F), sinon il peut étre nécessaire de diluer pour
obtenir la viscosité d'application

e Un exceés de diluant diminue la limite de coulure

¢ Ajouter le diluant aprés mélange des composants

Durée de murissement du mélange
Sans

Durée pratique d’utilisation du mélange
6 heures a 20°C (68°F)

Pistolet pneumatique

Diluant recommandé
THINNER 91-92 ou THINNER 91-82 (AMERCOAT T-10)

Taux de dilution
0 - 5%, en fonction des épaisseurs demandées et des conditions d'application

Diameétre de la buse
1.5-2.5 mm (env. 0,060 - 0,100 pouce)

Pression alabuse
0,3-0,6 MPa (env. 3 -6 bar; 44 - 87 p.s.i.)
Pistolet airless

Diluant recommandé
THINNER 91-92 ou THINNER 91-82 (AMERCOAT T-10)

Taux de dilution
0 - 5%, en fonction des épaisseurs demandées et des conditions d'application

Diameétre de la buse
Env. 0.43 - 0.53 mm (0.017 - 0.021 pouce)

Pression a la buse
15,0 MPa (env. 150 bars; 2176 p.s.i.)
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Brosse/rouleau

Diluant recommandé
THINNER 91-92 ou THINNER 91-82 (AMERCOAT T-10)

Taux de dilution

0-5%

SOLVANT DE NETTOYAGE
THINNER 90-53, THINNER 90-58 (AMERCOAT 12) OU THINNER 21-06 (AMERCOAT 65)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Rendement et épaisseur du film

Epaisseur film sec Rendement théorique

50 uym (2,0 mils)
60 um (2,4 mils)
75 pm (3,0 mils)
100 pm (4,0 mils)

13,6 m¥/1 (545 ft/US gal)
11,3 m?/I (454 ft/US gal)
9,1 m?¥/1 (364 ft2/US gal)
6,8 m¥/I (273 ft2/US gal)

Délai de recouvrement pour une épaisseur film sec jusqu'a 100 pm (4.0 mils)

Recouvrable par... Délai 0°C (32°F) |10°C (50°F) |20°C (68°F) |30°C (86°F) |40°C (104°F)
Revétement compatible | Minimum 6 heures 3 heures 1,5 heures 1heure 30 minutes
Maximum 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois

Note:

- Les primaires riches en zinc peuvent former des sels de zinc ; de préférence, éviter de les exposer aux intempéries sur une longue

période avant recouvrement

- Avant recouvrement, toute contamination visible sur la surface doit étre éliminée par lavage a haute pression, balayage par projection

d'abrasif ou nettoyage mécanique
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Temps de séchage pour une épaisseur film sec jusqu'a 100 pm (4.0 mils)

Température du Sec au toucher Sec manipulable Séchage complet
support

0°C (32°F) 1,5 heures 6 heures 20 jours

10°C (50°F) 1heure 3 heures 15 jours

15°C (59°F) 40 minutes 2 heures 10 jours

20°C (68°F) 20 minutes 1,5 heures 7 jours

30°C (86°F) 10 minutes 1heure 5 jours

Note:

- Une ventilation adaptée doit &tre maintenue pendant l'application et le séchage
- Encas d'application a une température de l'air ou de la surface inférieure a 5°C (41°F), il est recommandé que la température du
meélange soit supérieure a 10°C (50°F)

SECURITE

o Se référer aux Fiches de Données de Sécurité et étiquettes pour des exigences de sécurité et de précaution completes
¢ Comme pour toute peinture a base de solvant, éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation ou des vapeurs et tout
contact entre la peinture humide et les yeux ou la peau

DISPONIBILITE A TRAVERS LE MONDE

PPG Protective and Marine Coatings a pour objectif de fournir le méme produit dans le monde entier. Cependant, de légéres
modifications du produit sont parfois nécessaires pour respecter les régles nationales ou locales. Dans ce cas, une autre fiche
technique du produit sera utilisée.

REFERENCES

¢ Explication des fiches techniques FICHE INFORMATION 141

GARANTIE

PPG garantit (i) son droit sur le produit, (i) que la qualité du produit est conforme aux spécifications de PPG pour un produit de ce type en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit livré sera libre du
droit I€égitime de toute tierce partie en matiére de violation de tout brevet américain relatif au produit. IL S’AGIT DES SEULES GARANTIES CONSENTIES PAR PPG ET PPG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE
EXPLICITE OU IMPLICITE, CONFORMEMENT A LA LOI OU DERIVANT DE LA LOI, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION OU L'USAGE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D’ADAPTATION A
UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. Toute réclamation relative a cette garantie doit étre notifiée par écrit par ’Acheteur a PPG dans les cinq (5) jours suivant la découverte par I’Acheteur du défaut signalé,

mais en aucun cas aprés I’expiration de la durée de conservation applicable du produit ou un an aprés la date de livraison du produit a PAcheteur, selon ce qui arrive en premier. Toute de
i-d a A de bénéfici

d’une telle 'mité par I'A aPPG, selon les termes

de cette garantie.
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SIGMAZINC™ 68 GP

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

EN AUCUN CAS PPG NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE, EN VERTU D’UNE QUELCONQUE THEORIE DE REPARATION (SOIT PAR NEGLIGENCE, SOIT PAR RESPONSABILITE INCONDITIONNELLE OU
RESPONSABILITE CIVILE) DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPECIAUX, FORTUITS OU CONSECUTIFS LIES A, PROVENANT OU DECOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Les renseignements figurant sur la

présente fiche ne sont donnés qu’a titre indicatif et sont basés sur des essais en i é fiables par PPG. PPG peut modifier a tout les dans cette fiche a
la suite d’une expérience pratique et de I'évolution continue du produit. Toutes les r i ou i r i aVl'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique ou en
réponse a une demande spécifique ou autre, sont basées sur des données qui sont, a la connaissance de PPG, fiables. Les p! its etles i y affé sont congus pour des utilisateurs ayant les

et & industrielles requises et il appartient a l'utilisateur final de déterminer si le produit est adapté a ication visée, et I'A sera idéré seul juge et responsable a
ce propos. PPG n’exerce aucun contrdle sur la qualité ou 'état du support, ni sur les différents facteurs qui i l'usage et | ication du produit. Par conséquent, PPG réfute toute responsabilité en cas de
perte, ou é d’une telle utilisation ou du contenu de cette fiche technique (sauf accords écrits ires). Des iati dans les iti d ication, des dansles
procédures d'utilisation ou I ion de ées entrainer des résultats non satisfaisants. Cette fiche toutes les ions précé etil appartient a ’Acheteur de s’assurer que ces

sont d' ité avant d’utiliser le produit. Les fiches en vigueur pour tous les pi its PPG Pr ive & Marine Coatil sont di i sur www. com. Le texte anglais de la présente

fiche prévaut sur toute traduction.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of ies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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